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CENTRAL DOSADORA DE AGREGADOS

Central dosadora de agregados composta por 3/ 4 / 5 ou 6 cubas de 5 / 10 ou 15m? cada;
Cada cuba inferior possui um motovibrador para facilitar o escoamento dos agregados;

Dosagem através de correias transportadoras localizadas abaixo de cada cuba inferior, sendo este um dos sistemas mais precisos de dosagem;

Carro-balanca equipado com células de carga;

Descarregamento do carro-balanca através de correia transportadora com possibilidade de descarregamento nas 2 extremidades da central;
Automacgao do processo através de CLP e IHM touch screen (ou botdes e chaves selecionadoras quando o sistema estiver em modo manual);

Acionamento dos motores das correias dosadoras através de inversor de frequéncia;

Dosagem do Cimento por PESAGEM (células de carga);

Dosagem de Agua por VAZAO ou por PESAGEM (células de carga).

SILO PARA CIMENTO SC-50/60 SC-75/90
Capacidade (m®) 50 75
Capacidade (t) 60 90

*As capacidades foram calculadas com base na densidade de 1.200kg/m?.
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Estrada Miguel Beltrame, 99 « CEP 97110-500
SANTA MARIA « RS « BRASIL

IMPORTANTE

Os Silos para Cimento da SPALL sao equipados com
Filtro para Controle da Emissao de P6, Valvula de Alivio de
Pressao, Sensores de Nivel e Aeradores Vibratorios.
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Revisdo 06/2019. Os dados técnicos contidos neste catalogo poderao sofrer alteragdes sem prévio aviso. | Imagens meramente ilustrativas.
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