Misturador de Concreto

Para producao de concreto de qualidade
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Capacidade Maxima de Enchimento (litros)
Capacidade Maxima de Enchimento (kg)
Capacidade de Saida de Concreto (m?®)

Poténcia do Motor Principal (CV/kW)

Rotacao Aproximada do Sistema de Mistura (rpm)
Poténcia do Motor do Skip (CV/kW)

Velocidade Aproximada de Subida do Skip (m/min)
Angulo de Subida do Skip

Diametro Interno da Cuba (mm)

Altura Interna da Cuba (mm)

MTP-500 MTP-750 MTP-1125
500 750 1125
800 1.200 1.800
0,33 0,50 0,75
20/15 30/22 40/30

31 32 28
5/37 75/55 10/7,5
15 15 15
60° 60° 60°
1.950 2140 2.530
600 600 600

MTP-1500
1500
2.400

1,00
50/37
26
15/1

60°
2.530
750

*As quantidades de enchimento foram calculadas com base em material de densidade média de 1.600kg/m?®.

Protecao contra Choques Mecanicos

Os bragos de mistura sao fixos a mancais que possibilitam o
ajuste da altura das pas, bem como amortecem os choques

mecanicos devido ao apoio individualizado em molas de compressao

Bracos

Com capas de protegao ao desgate
em chapa SAE 1045

Comportas de Saida

Possibilidade de até 3 comportas
de saida. Acionamento através de
cilindros hidraulicos.
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Acionamento

Revestimento de Desgaste
Fundo e laterais da cuba protegidos

por chapas de desgaste substituiveis
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Pas
Em chapa SAE 1045

revestidas com solda dura

DIN E 10-UM-65-GRZ
AWS E Fe Cr-A1

Sistema de Mistura acionado por
MOTORREDUTOR PLANETARIO
pela parte inferior do Misturador

PRODUTO
NACIONAL
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